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Producteur agréé : NEDRI SPANSTAAL B.V.- Abteilung Spannstahl  
(fiche du 20160808) 

Numéro d'immatriculation: 306 

Wilhelmstrasse 7     Phone +49 2381 276 254 
DE–59067 HAMM     Fax  +49 2381 276 252 
ALLEMAGNE      Email  spannstahl@wdi.de 
       Website www.nedri.nl 
 

ACIER CARACTERISTIQUES DES PRODUITS AGREES 

FAMILLE 

N° 

Résistance 
Caract. Spécif. 

À la traction 
N/mm² 

TYPE D'ARMATURES 
DIAMETRES 
NOMINAUX 

(mm) 
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6 1860 Torons 7 fils 
12,5 - 12,9 
15,2 - 15,7 R2 S D < 20 

 

mailto:spannstahl@wdi.de
http://www.nedri.nl/
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Erkende producent: NEDRI SPANSTAAL B.V.-Abteilung Spannstahl  
(gegevens van 20160808) 

Immatriculatie nummer: 306 

Wilhelmstrasse 7     Phone +49 2381 276 254 
DE–59067 HAMM     Fax  +49 2381 276 252 
DUITSLAND      Email  spannstahl@wdi.de 
       Website www.nedri.nl 
 
 

STAAL KARAKTERISTIEKEN VAN DE ERKENDE PRODUCTEN 

FAMILIE 
Nr 

Voorgeschreven 
karakteristieke 

treksterkte 
N/mm² 

WAPENINGS- 
TYPE NOMINALE 

DIAMETERS 
(mm) 

 

RELAXATIE 
 

KLASSE 
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6 1860 7-draads-streng 
12,5 – 12,9 
15,2 – 15,7 R2 S D < 20 
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